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9.2

TWISTLOC
rychle vyměnitelný systém trysek

Objednací číslo

Lechler TWISTLOC, výmě-
na trysek pouhým otoče-
ním ruky.
Tímto vyměnitelným systé-
mem ušetříte čas a peníze
Rychle:
K montáži a demontáži stačí 
pouze otočení ruky.
Lehce:
Lze je namontovat bez pou-
žití nářadí jen jednou rukou 
- na špatně přístupných mís-
tech a za špatné viditelnosti.
Jistě:
Montážní chyby jsou vylouče-
ny, trysky jsou vždy správně 
nasměrovány.
Maximální tlak: 15 bar.

Zpětný ventilek, fi ltrační sítko
Instalace do návarku s vnitřním 
průměrem 11,6 cm (viz str. 9.8)

Šroubení se závitem

Návarek

Těsnění

Těsnění včetně 
pryžového kroužku 
pro použití zpětného 
ventilku popř. fi ltrač-
ního sítka

Rychlouzávěr
pro sérii trysek
652 / 679

Rychlouzávěr
pro sérii trysek
468 / 684

typ číslo materiálu kód

Vnitřní

m
os

az

sv
ař

ov
an

ý 
sp

oj

Příklad objednání: typ + číslo materiálu + kód = objednací číslo
092.102 + 16 + CC = 092.102.16. CC

TWISTLOC - Trysky s plo-
chým paprskem, viz strana 
4.26

vit
on

sil
iko

n
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●
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Příslušenství

Bajonetový rychlouzávěr

Objednací číslo

Montážní objímka s bajonetovým 
rychlouzávěrem

typ číslo materiálu kód

Rozměry
[mm]

Šr
ou

by
 (m

at
er

iá
l)

Příklad objednání: typ + číslo materiálu + kód = objednací číslo
090.003 + 51 + KA = 090.003.51. KA

Membránový zpětný ventilek
s bajonetovým rychlouzávěrem

Bajonetový návarek
Natočení k ose trubky:
směr: vpravo, úhel: 10°

Filtrační sítko s těsněním vhodným 
pro bajonetovou rychlouzavírací 

matici 065. 202

Pr
o 

sé
rii

Ø
 tr

ub
ky

O
te

ví
ra

cí
 tl

ak
 [b

ar
]

U
za

ví
ra

cí
 tl

ak
 [b

ar
]

H
m

ot
no

st

30
2 

ba
jo

ne
t

42
2 

ba
jo

ne
t /

 2
TR

46
8 

/ 6
52

 / 
67

9 
/ 6

84

30
2 
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ne
t

42
2 
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ne
t

2T
R

 / 
46

8 
/ 6

52
 / 

67
9 

/ 6
84

Pr
o 

sé
rii

30
2 

ba
jo

ne
t

42
2 

ba
jo

ne
t

2T
R

 / 
46

8 
/ 6

52
 / 

67
9 

/ 6
84

Objednací číslo Rozměry
[mm]

Materiál

Natočení k potrubní ose:
doprava o úhel: 10°

Pr
o 

ve
lik

os
t t

ry
sk

y Objednací číslo

typ číslo
mat.

xxx.32x-
xxx.44x

xxx.48x-
xxx.56x

Ve
lik

os
t o

k

Barva Rozměry
[mm]

H
m

ot
no

st

po
lya

m
id

po
lyp

ro
py

le
n

sa
nt

op
re

n



5E
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1
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2
8

1
/ 4
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O
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2
8

AB AD●092. 150

092. 150. 5E. 00 PVDF

max.

6
5
2

/
6
7
9

065. 202. 56. 00

065. 202. 53. 00

065. 202. 5E. 00

POM

PVDF

2
T
R

/
4
6
8

/
6
8
4 065. 202. 56. 11

065. 202. 53. 11

POM

T pmax

65 °C 10 bar

80 °C 8 bar

100 °C 4 bar

9.4

Příslušenství

Bajonetový rychlouzávěr

Objednací číslo

Bajonetové rychlouzavírací matice
vč. těsnění 065. 242. 73 (materiál: pryž)

červená
Pr

o 
sé

rii
Vš

ec
hn

y 
try

sk
y 

s 
vn
ěj

ší
m

 
zá

vit
em

 1
/8

“ p
op
ř. 

1/
4“

Materiál Barva

šedá

modrá

černá

šedá

Objednací číslo

Pr
o 

sé
rii

Barva

typ číslo
mat. kód

modrá

Objednací číslo

Pr
o 

sé
rii

Materiál Barva

Pr
o 

ku
lo

vý
 

dí
l modrá

Kulový kloub pro bajonetový rychlouzávěr

Cenově výhodný systém
s kulovým kloubem pro trys-
ky se závitem 1/8“ a 1/4“.

Kulový díl pro montážní objímky
s bajonetovým rychlouzávěrem

Bajonetová rychlouzavírací matice 
pro kulový díl

vč. O-kroužku 095. 015. 7C. 04. 16. 0
(materiál: 72 NBR 872)

Tlakové / teplotní rozsahy

poypropylen

poypropylen
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utahovací 
moment 1 Nm

Příslušenství

Montážní objímky / převlečné matice

Objednací číslo

Montážní objímka pro převlečnou 
matici

typ číslo materiálu

Rozměry
[mm]

Šr
ou

b

Pr
o 

sé
rii

tru
bk

y

H
m

ot
no

st
 (p

ol
ya

m
id

)

m
at

er
iá

l  
   

1.
43

05

Objednací číslo

typ číslo materiálu

Rozměry
[mm]

m
os

az

Pr
o 

sé
rii

H
m

ot
no

st
 (m

os
az

)

Filtrační sítka a kuličkové zpětné ventilky naleznete na str. 9.8

Převlečné matice

Příklad objednání: typ + číslo materiálu = objednací číslo
090.053 + 51 = 090.053.51

po
lya

m
id

po
lyp

ro
py

le
n
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9.6

utahovací 
moment 1 Nm

Příslušenství

Nátrubky / Návarky

Objednací číslo

Nátrubek

typ číslo materiálu

Rozměry
[mm]

oc
el

Pr
o 

sé
rii

H
m

ot
no

st
 (m

os
az

)

Závitový návarek

Závitový návarek s rádiusem
(R = 10/13/16/20/25 nebo 31 mm)

Závitová přechodka

m
os

az

* Za xx doplňte číslo materiálu a za yy rádius R
1) Nepoužívat se zpětným ventilkem nebo fi ltračním sítkem.

Převlečné matice naleznete na straně 9.5

Příklad objednání: typ + číslo materiálu = objednací číslo
040.271 + 17 = 040.271.17

po
lyp

ro
py

le
n
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Příslušenství

Kulové klouby

Objednací číslo

Kulový kloub se
závitovým připojením

typ číslo materiálu

Rozměry
[mm]

Pr
o 

sé
rii

H
m

ot
no

st
 (m

os
az

)

m
os

az

Příklad objednání: typ + číslo materiálu + kód = objednací číslo
092.020 + 16 + AD = 092.020. 16. AD

Kulový kloub
s navařovacím připojením

Kulový kloub se
závitovým připojením

Kulový kloub
s navařovacím připojením

kó
d

Na všechny strany výkyvné 
o 30°.
Žádná těsnění podléhající 
opotřebení. Dlouhý bezpro-
blémový provoz i při častém 
přestavování.

Pmax: 25 bar
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●
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xxx.44x
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–– – 0,50 8,5 1,0 14,8 9,0 1 g–
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065.252 ●

9.8

Příslušenství

Kuličkový zpětný ventilek / Filtrační sítka / Sítka

Objednací číslo

Kuličkový zpětný ventil s vestavě-
ným fi ltračním sítkem

pmax = 20 bar

typ číslo mat.

Rozměry
[mm]

Pr
o 

sé
rii

H
m

ot
no

st

Ba
rv

a

O
te

ví
ra

cí
 tl

ak

kulička 1.4034

pružina 1.4310

kulička 1.4034

pružina 1.4310
če

rv
en

á

U
za

ví
ra

cí
 tl

ak

Ve
lik

os
t o

k

žlu
tá

če
rv

en
á

žlu
tá

Filtrační sítko

Kloboučkové sítko

Příklad objednání: typ + číslo materiálu = objednací číslo
065.265 + 56 = 065.265. 56
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12 mm   x   0,1 mm   x   12 m

9.9

Příslušenství

Těsnění / Tefl onové pásky

Objednací číslo

Těsnění

typ číslo materiálu

Rozměry
[mm]

Pr
o 

sé
rii

H
m

ot
no

st

EW
P 

21
0

(b
ez

 a
zb

es
tu

)

Pr
o 

na
po

je
ní

 tr
ys

ky

převlečná 
matice 

3/8“

převlečná 
matice 

3/4“

Tefl onová těsnicí páska
Pro spojení cylindrických vnitřních závitů a kuželových 
vnějších závitů DIN 2999

Objednací číslo 095.009.55.30.0 Rozměry

m
ěk

ká
 p

ry
ž

Příklad objednání: typ + číslo materiálu = objednací číslo
061.240 + 55 = 061.240. 55

www.adro.cz



Poznámky:



Trysky pro prakticky všechny 
případy použití, ve vysoké 
kvalitě a dodávané v krátkých 
dodacích lhůtách - to vše je 
však pro nás ještě málo.
Otočte tuto stránku
a sami uvidíte, kolik zvláštních 
informací o speciálních 
možnostech použití jsme pro 
Vás připravili a jaké existují 
rozličné možnosti upevnění 
trysek fi rmy Lechler

www.adro.cz
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